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Переваги

Повноцінний захист від 
потрапляння вологи навіть 

при повному зануренні у воду

Міцний корпус 
з поліаміду та 

силіконові ущільнювачі

Спеціальний
 клемник для 

надійного з’єднання

Широкий діапазон 
температур експлуатації 

-40… +85°С

Герметичні кабельні з’єднувачі призначені для оперативного та зручного монтажу різного електрообладнання, 
а також для забезпечення герметичного та надійного з'єднання.

ІР68

                              CNP20          
                       (A0150050043)                       

                              CNP25          
                       (A0150050044)                       

                              CNP25-T          
                         (A0150050045)                       

ІР68

°С

ТОВ "ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ"

https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/germetichni_kabelni_z_dnuvachi_serii_cnp/23447/
https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/germetichni_kabelni_z_dnuvachi_serii_cnp/23446/
https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/germetichni_kabelni_z_dnuvachi_serii_cnp/23445/


Конструкція

Габаритні розміри

Технічні характеристики
Модель з’єднувача  

Кількість контактів  
Номінальна робоча напруга Ue,В
Номінальний робочий струм Іе, А
Переріз з’єднувальних провідників, мм²
Діаметр кабелю, мм

CNP20 CNP25 CNP25-T

 4  5  3
250

0,5…1,5 0,5…2,5
6…11

16
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