
Труби�пластмасові�гладкі�жорсткі

Призначення

Відмінні�особливості�

Матеріал�виготовлення��

Температура�

Ступінь�захисту�

Для�зручності�прокладки�електричних�мереж�(силових�і�слабкострумових),�

які�розраховані�на�напругу�до�1000В�і�виконані�ізольованими�проводами.

▪�Стійкі�до�вологи�і�старіння.

▪�Не�розповсюджують�горіння.

▪�Можуть�використовуватись�як�всередині,�так�і�ззовні�приміщень.

ПВХ,�що�не�підтримує�горіння.

▪�Монтажу�-5…+60°С

▪�Експлуатації�-25…+60°С.�

IP65

Звичайна��

З�розширенням��

Модельний�ряд,�габаритні�розміри�та�інформація�для�замовлення

Модель
Внутрішній�діаметр Товщина�стінки Кількість�в

упаковці,�шт
Довжина,�

м
Артикул

мм

Звичайна

d16(1.2)/2900мм 16 1,2 30

2,9

A0070050009

d20(1.2)/2900мм 20 1,2
25

A0070050010

d25(1.4)/2900мм 25 1,4 A0070050011

d32(1.5)/2900мм 32 1,5 10 A0070050012

З�розширенням

d16(1.2)/2900мм 16 1,2 30

2,9

A0070050005

d20(1.2)/2900мм 20 1,2
25

A0070050006

d25(1.4)/2900мм 25 1,4 A0070050007

d32(1.5)/2900мм 32 1,5 10 A0070050008



Аксесуари�до�гладких�труб

Призначення
Для�щільного�та�естетичного�з’єднання�пластмасових�

гладких�труб.

Модель Параметри Артикул

З’єднувач

d16 A0070050015

d20 A0070050016

d25 A0070050017

d32 A0070050018

Трійник

d16 A0070050019

d20 A0070050020

d25 A0070050021

d32 A0070050022

Плавний�поворот

d20 A0070050027

d25 A0070050028

Кут�90°

d16 A0070050023

d20 A0070050024

d25 A0070050025

d32 A0070050026


